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说明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及 章无效，无签发人签

字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制

检测报告。

3.本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对

样品来源负责。

5.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6.对本报告若有疑义，请在收到报告 15天之内与本公司联系。

7.重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议

权利。

8.除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的

样品均不再做留样。

9.除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测所涉及的所有记录

档案保存期限为 6年。

本机构通讯资料

单位全称：武汉练达检测技术有限公司

地 址：武汉市东湖高新开发区汤逊湖北路 38号光谷总部空间 6栋 3F

邮政编码：430200

电 话：027-59700319
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检测报告

一、基本情况

表 1-1 建设项目基本情况

企业名称 潜江方圆钛白有限公司

地址
潜江经济开发区章华

北路 99号
邮编 433132

联系人 郑绍志 手机 13477526400

主要产品设计生产能力 20000吨/年 主要产品实际生产能力 80吨/天

废水处理工艺 中和+曝气+固液分离

废水排放去向 工业废水集中处理厂

纳污水体功能区类别 /

表 1-2 建设项目基本情况

排污口位置 废水总排口

排污口规范化情况 规范

安装位置是否规范 规范

监测项目 pH COD 氨氮

设备名称 pH在线自动监测仪 COD在线自动监测仪 氨氮在线自动监测仪

设备型号 聚格(AG-pH03) 中兴(C300) 中兴(C310)

出厂编号 / / /

制造单位 聚格(环境) 中兴仪器（深圳） 中兴仪器（深圳）

运营单位
武汉博远天成环保股份

有限公司

武汉博远天成环保股份

有限公司

武汉博远天成环保股份

有限公司

方法原理 玻璃电极法 重铬酸钾分光光度法 水杨酸分光光度法

检出限 1 10 0.01

测量范围 0-14 (无量纲) 0-500mg/L 0-100mg/L
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表 1-3 参比方法监测项目、方法及仪器情况

检测项目 分析方法 检测依据 仪器名称、型号及编号 方法检出限

pH 玻璃电极法 GB 6920-1986 HQ40d多功能水质测试仪
LDJC-YQ-145 —

化学需氧量

（COD） 重铬酸钾法 HJ 828-2017 JC-101A型 COD消解器
LDJC-YQ-102/154 4mg/L

氨氮

（NH3-N）
纳氏试剂

分光光度法
HJ 535-2009 V-5100B可见分光光度计

LDJC-YQ-101 0.025mg/L

备注 “—”表示无方法检出限

二、比对监测评价标准

比对监测评价标准为鄂环办[2015]238号关于转发环保部办公厅《关于以

低浓度质控样代替氨氮、总磷实样进行比对监测和评价有关问题的复函》的函

和《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-

2019）。

表 2-1 实际水样比对试验相对误差

项目名称 实际水样比对试验相对误差

化学需氧量（COD）

±10%（采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5倍的标准样品）

±5mg/L（COD＜30mg/L，用浓度为 20-25mg/L的标准样品代替实际

水样进行测试﹚

±30%（30mg/L≤COD＜60mg/L﹚

±20%（60mg/L≤COD＜100mg/L﹚

±15%（COD≥100mg/L﹚

氨氮（NH3-N）

±10%（采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5倍的标准样品）

±0.3mg/L（实际水样氨氮＜2mg/L，用浓度为 1.5mg/L的标准样品

代替实际水样进行测试）

±15%（实际水样氨氮≥2mg/L）

pH ±0.5 pH
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三、质控措施

1、废水监测方法依照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）要求。

2、废水分析方法依照《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）相关要求。

3、自动监测设备比对监测依照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）

数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）相关要求。

4、自动监测设备比对监测数据判别依照《水污染源在线监测系统（CODcr、

NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）相关要求。

5、现场监测及实验室分析人员均持证上岗。

四、比对监测情况及结论

表 4-1 污水总排口标液测定结果及结论

（单位：mg/L，pH：无量纲）

项目 时间 标样编号
标样

浓度

实验室

测定值

在线

测定值

实验室测定

相对误差

（%）

在线测定

相对误差

（%）

标准限值

相对误差

（%）

结果

评定

COD
2020年
11月 12

日

2001116 224±8 222 219.6 / / / 合格

氨氮

2020年
11月 12

日

自配 50.0 51.0 50.444 2.00 0.89 ±10 合格

pH
2020年
11月 12

日

自配 6.86 6.87 6.91 0.15 0.73 ±10 合格

自配 9.18 9.20 9.20 0.22 0.22 ±10 合格

表 4-2 废水 COD比对监测结果及结论

点位名称 比对时间 频次
实验室测定值

（mg/L）
在线测定值

（mg/L）
相对误差

（%）

标准限值

相对误差
(%)

结果

评定

W1废水

总排口

2020年
11月 12

日

第一次 41 42.2 2.93 ±30% 合格

第二次 43 42.1 -2.09 ±30% 合格

第三次 38 37.6 -1.05 ±30% 合格
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表 4-3 废水氨氮比对监测结果及结论

点位名称 比对时间 频次
实验室测定值

（mg/L）
在线测定值

（mg/L）
相对误差

（%）

标准限值

相对误差
(%)

结果

评定

W1废水

总排口

2020年
11月 12

日

第一次 6.69 6.866 2.63 ±15% 合格

第二次 7.10 6.888 -2.99 ±15% 合格

第三次 7.02 6.975 -0.64 ±15% 合格

表 4-4 废水 pH比对监测结果及结论

点位名称 比对时间 频次
实验室测定值

（无量纲）

在线测定值

（无量纲）

绝对误差

(无量纲)

标准限值

绝对误差

(无量纲)

结果

评定

W1废水

总排口

2020年
11月 12

日

第一次 7.02 7.13 0.11 ±0.5 pH 合格

第二次 7.25 7.21 -0.04 ±0.5 pH 合格

第三次 7.20 7.16 -0.04 ±0.5 pH 合格

以下空白

编制： 审核： 签发：

日期： 日期： 日期：
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附图：

在线比对数据
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现场采样图 氨氮在线数据 COD在线数据 pH在线数据

pH在线数据 pH在线数据 pH标液在线数据 pH标液在线数据


